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Fig. 3 — Motociclo AIRONE _{coxﬁdﬁti’f ‘e accessori) -



COMANDI e ACCESSORI
(vedi fig. 3)

e -
- 1 - Leva comando frizmne.
¥ Leva comando antlmpﬁ. ’I“'1;t:.';'1xajc'ila:!;-ai gzltarda.
i Pedale comando Frenol poisi*eué}t!e
4 - Pedale avmamcnto“.
: 5 - Ammortiziatore idraulico.
| & Porta—bagagho
s Chiave per 1mplanto életti'litj:g?
. 8 - Interfuttore luce minima 5 nl:assnjna
, 9'- VOia[ltll;U comando 'frfelnié‘ szérizg.
e
16 Leva comando fren'daz?lfier;oi"ep
I}I . Leva comando arla,’

12 Manopola comando” gas.
far _ WA © qomainiu &L= Sk US
13*'- ulsante tromba elettrica e comando per luce

antlabbagllante.
SRRy ey
14 Leva comando camblo.
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MOTORE

Caratteristicke generali :

Tipo - . : : : . : : , P 4
Numero cilindri < . 7 on;zzontale-,
COr8a .« - et ; ; ek mm.. 64'
Alesaggio . . . g Aol PR mm, ';fo_
Cilindrata . NEZ s : : ; cme; 250
Potenza a 4800 giri al 1’ . i HP 9,5.
Rapporto di compressione - . : I 6"
Distribusgione : pedng ok

Con gioco da mm. o,20 alle valvole :_(_aépi:"aziqu £
scarico). s '
~Aspirazione :
apre 21° prima del p.m.s.
_:chiude 68" dopa il p.m.i.
~ Scarico : _ - ;
~apre 73° prima del p.mti. i
.chiude 26° dopo il p.m.s.
"~ NB. =1l gioco di mm. 0,20 serve solo per la meas‘af.
_in fase. Per la regolazione delle valvole ued: il
capitolo a pag. 22.

Accenstone :

Magnete Marelli-B.L." 1 ad .alta _.;téx_}_siq,n;_et;.,_:',-r_qi_:_a:.z-iqgie' iy
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sinistrorsa, comando ad ingranaggi. Caratteristiche

"M.B.L. 22 (tirando ritarda). D
Antlczpe regolabile col manettmo Mlsurato sul]’asse
mdtore masmmo 41%: iciiie, Gas AL gty

A!zmentag:ane g

A caduta. Capacita serbatoio litri 11 circa.,

_Cafburatme con regolazrone a ma-
nopola per 1l gas e rﬂgo!azmne
s manettmo per l’arla Marca s St o
Dell’Orto o sl He Tipo.S.B.F. 22

Vite di regolazione per 11 mlmmo frapay

;Reglstrazmne normalé del carbu-

sratore Pl 8 14
Ilffusore ; : ; g i B mm. 22
C;xetto ‘ma snmo W T 105/100,
‘Getto minimo e e omol 48]T00,
Plstpne SR e s aa e
éﬁpzllo S A - . : o PalNEey
wart ﬁcamaxe
:.Eqrzata, con pompa 2 mgranaggl di mandata, 3.5 pa- -
léttﬁ di rmupero. ik SH e
,Portata a pieno regime . . . litri 60 per ora
ﬂCapamtia. serbatmo olio-. ; .. litri 2 cireca
Ra j%ddamenta ’

Ad _arla._ Tes‘ta. e cilindro sono muniti di alette di-
- .sposte radialmente rispetto all’asse del cilindro. .
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[nnesto a fristone :

A secco. Dischi metallici multipli.
Numero dei dischi 10 (4 in acciaio - 4 in similoro -
1 in ferodo - 1 posteriore in similoro).

CAMBIO DI VELOCITA

.. Ad ingranaggi sempre in presa con innesti frontali:

Rapporto 1* velocita
Rapporto 2' velocita
Rapporto 3" velocita

Rapporto 4* velocita

Trasmissione

I 12,64
N EE Y
S I.': 1,34

§ A

Ad ingranaggi con dentatura elicoidale fra motore e
cambio., A catena a rulli 1/2 x 3/16 R fra pi-
gnone cambio e corona posteriore.

Rapporti di trasmissione:

Fra motore e cambio

: 11;8'05 b '36‘_'— 65

Fra pignone e corona poster. 3,47 : I 'I5 - 52

Rapporti totali di trasmissione (motore ruota):’ -

In 1* velocita .
In 2" velocita .
" In 3" velocita .

In 4" velocita . ;

o Koiaeted = vl ORGSR R e o
'. -II,IS v g
8,38 : I:

6,25 '+ 1
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TELAIO
Caratleristiche generalk': L LEe
Passo -~ .. : . : . .mt. 1,365
Ingombro.del veicolo: A
Longitudinale B, o 0, R s IR T
T,I:"r_asvérsale i ; T L ;,. 0,72
Vefticale : . : & v b gy 02

Altezza m1mma da terra mt. 0,12 circa In cornspon—*
denza alla parte pil bassa del telaio - (a:vuoto)..

_Peso del’ motociclo gommato con carburante, @l:o
ed accessori . . Rt . Kg. 158 c:rca

A m éoﬂ izsators :
_ Idraulici.

3 Sospenszonl \
Anterlore' Forcella telescopica con ammortizzatorl
Mot 1draulm1. o y NS A

_JPoster:ore furcellone tipo. blevettm Guz'm con ‘molle "
o splraie poste . onzzontalmente sotto il gruppo
motare e racchluse in app051ta scatola

: Ruot& Tk !

i "'n‘-.'

Ruota anteriore e posterwre a ragg1 cerchlo 19 X 2}

Pneumat:c: .

An;enore R L e T e B e 0B
Posteriore e s ; . S 300 X 19



Pressioni di gonfiaggio »

Pneumatico anteriore . A . wat Kglemgs 1,4
Pneumatico posteriore g o ARl 1,8
Frent -

Tipo ad ~spansione. r‘

N. 2 agenti: uno sulla ruota anteriore comandato
con leva a mano posta a destra sul manubrio ;
uno sulla ruota posteriore comandato con pedale
posto a sinistra della macchina.

Impianto elettrico :

Per illuminazione: Consta di Dinamo Marelli tipo
M.R.D. 30/6 2000 AR. 2 con regolatore di ten=
sione, 6 V - 30 W. Rotazmne destra, comando. ad

~ingranaggi. _
Rapporto motore dinamo b e ; L

‘Tromba elettrica Marelli T 21 con pulsante sul ma-

nubrio : M.A. 8oo.
Faro anteriore Marelli tipo .M. 150 con interruttore
a tre luci, comando per antiabbagliante sul manu-

brio: M.A. 8oo. |

-Fanalino posteriore catarifrangente e riflettente : Tipe
T. 16165.

Batteria Marelli tipo 3 M.E. 7.

Prestaztons :

Pendenze massime superabili con i vari rapporti del
cambio su strade in buone COHd]ZlDl‘ll di manu-

tenzmne :



In {a marcia pendenza massima . e < 27,5 %
In 2* marcia pendenza massima . : : 17 %
In 3" marcia pendenza massima . R
In 4» marcia pendenza massima. . . 42 %

- Autonomia su strade in buone condizioni di thafiti-
tenzione in zo'na collinosa: Km. 330 circa,

Velocita massima nel]e smgole ‘marce corrlspondenti
al regime di motore di 4800 giri al 1’:

.

b welonith: o, 0 ) . Km. ora 34

| In 2* velocita . o : ) R
" In 3" velocita ; , ; o - 67
In 42 velocita . ' ; ‘ . . 95




NB. - Nella descrizione, dove é scritfo destra -
o sinistra s/ deve intendere alla desira o

alla sinistra di chi si trova in sella.
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.ISTRUZIONI
per 'uso e la manutenzione
del Motociclo AIRONE

e

<l motore Tzt Tipo P. 4 non- richiede

: a!cuna pratica speciale per la manutenzion®:
Lé norme che qui diamo sono quelle che ogf

buon motorista, premuroso della sua macchin

non: deve dimenticare.

Lubrificazione del gruppo
‘Motore - Ccsmbio

In questo tipo di motore, I’olio non ha sol0

la funzione di lubrificare, ma pure la funzio#1®

lmporhanllssima di raffreddare il motore, cos?"

| .plendo I'ufficio dell’acqua nei motori a circo®@-
zione d’acqua. Sono circa 60 litri di olic ch3%
‘durante ogni ora di marcia, passano dal serbato©

al motore ‘e dal motore al serbatoio. Una pom P2

- adingranaggi aspira l'olio dal serbatoio e lo inie #12
~_nell'albero motore dalla parte della distribuzior3®:
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~ L'olio percotre quindi i condotti interni dell’al-
bero motore ed esce dai fori praticati in esso
sotto la testa di biella. Dopo aver lubrificato
quest’ ultima, I'olio, passando attraverso i rullini
del cuscinetto della testa di biella, esce ai lati
di questa, e, per forza centrifuga, vien proiettato
sullo spinotto, sul pistone e sulle pareti del
cilindro, nonché sugli ingranaggi del cambio,
{ubrificando e raffreddando questi organi. L’olio.
. sovrabbondante, mediante apposita fascia ela-
stica applicata al pistone, viene ricacciato nel
carter e si raccoglie nel fondo. di questo. Da
qui, mediante una pompa a paletie coassiale
cofla prima pompa, I’olio viene aspirato € spinto
nel serbatoio 3

Facciamo ancora notare che il senso di rota-
zione del motore, contrario alla direzione di
marcia, combinato- colla disposizione orizzontale
del cilindro favorisce la perfetta lubrilicazione -
del cilindro stesso, poiché le goccioline d’olie
vengono, per forza centrifuga, proiettate sulla
parte superiore del cilindro, donde per gravita,
I'olio scende a lubrificare la parte inferiore,
menire se il motore girasse nello stesso senso
degli altri motori, verrebbe lubrificata. perietta-
mente solo la parte inferiore od anteriore del
.cilindro, poiche, per forza centrifuga, le goccio-
line d’olio sarebbero proiettate solo su quesia
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szbrzﬁcazrorze deg/: aliri orgarzt

Si raceomanda di lubrificare, medlantelappo
sita pompa a pressione per ingrassatori a sfera,
it perno di snodo. del forcellone posteriore, e
- sulla forcella telescopica i perni dei rulli di re-
gistro e le bronzine interne di guida, per mezzo
degli appositi ingrassatori. Per tale operazione
constgltamo usare olio Extradenso di = ottima
qualita,

E bene effettuare tale Iubrmcaznone ogni ]OOO
Km di marcia
‘ Con grasse ogni 1000 Km. dovra tenersi

lubrificata la capsula, il reggispinta e la vite
~ femperata per coimando della frizione. |

| cuscinetti dei- mozzi delle ruote, del ma-
gnete, deilé‘ di’namd non abbisognano di lubri-
ficazione che a lungh1831m1 intervalli. Tali ope-
razioni si effetiueranno in occasione della re-
_visione generale del motociclo.
Lubrificare con grasso giallo consistente, una
~ volta all’anno, le molle contenute nell’apposita
‘scatola ge lo snodo. dei tlrantl del forcellone
posteriore. S -

Lubrificazione della calena di trasmissione ;

5 Benche la catena sia automaticamente lubri-
- ficata (dallo" sfiatatoio che sbocca presso il
~ pignone all’uscita del cambio), € consigliabile,



ognj.:IODO Km. circa, operaré il lavaggio con
petrolio o naita e lubrificarla con olio denso.

- Lubrificazione del mofore .

Awvertenza importante: Per la’ lubrificazione del
motore usare olio minerale di ottima qualita,

Fig. 4

fluide se la temperatura ambiente & minore . di,
5°, semidenso fra 5° e 15°, denso oltre 15°. '
Ogni 2000 Km. occorre operare la sostitu-
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zione dell’olio. Cid si deve elffettuare quando il
motore € caldo. Togliere il filtro dal serbatoio
levando il bullone forato fissaggio tubazione
(vedi fig. 4) e il dado che tiene il flllro mdi
* pulirlo accuratamente. it
~ Pulire- il filtro nella scatola motore e tutte le
tubazioni;.occorre la massima cura nel rimon-
tarle in modo da evitare perdite di olio o aspi-
razioni di aria che produrrebbero il difettoso
funzionamento della pompa con grave danno
del motore.

- Per accertarsi che I’olio circoli regolarmente
si deve aprire il tappo del serbatoio e osser-
vare, quando il motore & in moto, se il ]ubr1-
‘_'hcante esce dall’apposito tubo.

%

Messa in fase della distribuzione .

Distribuzione

Registrare i bilancieri in modo che il gioco
~sia mm. 0,20 per entrambe le valvole.
-~ Qtando la freccia sul volano dista mm 40
(misurati sulla periferia del volano) da quella
~ tracciata sul coperchio, la valvola di aspirazione
deve cominciare ad aprire ; messa cosi a punto
I'aspirazione anche lo scarico si trova in fase.
il dente segnato del pignone asse motore
~deve entrare fra i denti segnati dell’ingranaggio



Eg{' -

dell’albero a camma e il dente segnato di que-
st’'ultimo deve entrare fra j denti segnati sul-.
I’ingranaggio comando magnete (vedi fig. 5).

Fig. 5

Messa in fase del magnéte ;

- Quando il motore ¢é in fase di compressrone
e ‘il comando anticipo in posizione « tutto an-
ticipato», le puntine platinate del ruttore del
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ey

¥ - G
o D B '

mégnete devono 'cominciare ad aprirsi, quando
la freccia segnata sul volano dista mm. 830 (mi-
surati sulla periferia del volano) da quella trac-

c1ala sul coperchlo

Ter




23 i i . s A sed o 2. A . .

Regolazione del gmco delle valvole .
Si effettua a motore freddo. Servendom dl

chiave da mm. 11 e di cacciavite si sblocca ll‘,

dado e si avvita o si allenta la vite che agisce
sul gambo delle valvole, avvitarido si d!mmulsce
il gioco e viceversa. Il gioco prescmto e di
mm. 0,05 per I'aspirazione € di mm. 0,3 per lo
scarico. Controllare detto gioco  con gli apposm
calibri di spessore. ‘A regotazlone ﬂffettuata,
tenendo ben ferma la vite, si blocca il dado’

(vedi fig. 6).

Avvertenza . Controllare nuovamente a. lavoro

. ultimato il gioco alle valvole. Puo accadere che

nel bloccare il dado quest’ultimo trascini*la vite,

con cio il gioco diminuisce.

Accensione :

Nel motore « Guzzi» P4 l‘accensmne & assi- .

- curata da. Magnete ad alta tensnone M.arelll
tipo M.B.L. 22. : |

Verificare le puntm'e platmate dell’mterrut- :

tore ripulendole con limetta a taglio fine. Se

consutlate sostituirle usando sempre materiale
originale. Ogni 2000 Km. levare il martelletto .
~ e lubrificare il perno con poco grasso minerale.

Umettare con un poco di olio minerale la su-

perficie della-camma e la guida dell’aniello nella

IO S = s e S e e Sl R
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testata. Quando si monta il ruttore assicurarsi
che da chiavella vada a collocarsn esattamente
nella sua sede.
‘Verificare ’apertura delle puntme deve es-
sere da tre a quattro decimi di millimetro.
Candela: tipo Marelli M.D.M. 175 T. 1.
Verificare lo stato dell’isolante ; se si riscon-
trano crepe o rotture sostituire la candela. La
-distanza fra gli elettrodi deve essere di - milli-
" metri 0,35-0,40. |
* .E sconsigliabile smontare la candela | negh

elementl che la costituiscono, perche, rimon-

tando, difficilmente si potrebbe ottenere una

buona tenuta e, nelle candele a punte ftsse,'

‘una esatta distanza fra gli elettrodi.
Per pulire la candela si usi benzina pura.
E scinmghablle cambiare il tipo delle candele
‘montate. Si ricordi che molti .inconvenienti. al
" motore possono essere evitati con I'uso costante
~ di un tipo adatto di candela. 5

A Alimeniazione e scarico
- Ogni 2000 Km. circa & oppoi‘tuno_ procedere
“alla pulizia dei filtri benzina e del carburatore.
Levare i filtri e accertarsi che siano integri

(vedi fig. 7).

Se| rubmeth perdono, smerlgllare legger-'

mente la superficie conica, eventualmente cam-
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~ biare la molletta di richiamo. Effettuare la. pu-
lizia delle tubazioni mediante getto di aria
compressa.

Verificare che il forellino del tappo ‘di chiu-
sura sia libero. |

Carburatore . _ |
Marca Dell’Orto, tipo S.BF. 22.

o
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Effettuare una buona pulizia nella vaschetta
ed accertar51 che il condotto che porta la ben-
zma dalla vaschetta al getto sia puhto (sofﬁarlo
con aria compressa). 4

Per la pulizia di tutti i fori si raccomanda di
servirsi di getto d’aria e si sconsiglia di usare
'Shlr meu.aill(:l aghi, ecc, che potrebbero alterare
M diametro dei fori e rendere problematica la
“regolazione della carburazione.

S

Regolazione normale .

- Qelto massimo ; . 105/100
Getto minimo . . 45/100
Valvola . . . . 10

3 egolazione
% Regolazi

Regolazione del massimo e del passaggio,

Si effettua agendo sul diametro del geito,
(sostituendo quest’ ultimo con uno avente nu-
meraznone superiore o inferiore) e sulla posi-
zion€® dellastina’ del getto. Aumentando il nu-
mero del getto e alzando |'astina si arricchisce
il titolo della miscela, il contrario avviene dimi-
‘nuendo il getto e abbassando l'astina

Sono indizi di miscela ricca: fumo nero allo
scarico, marcia irregolare con perdita di colpi,
:so]ame della candela di color scuro fuliginose.



- Sono indizi di miscela povera: ritorni di
fiamma al carburatore ; candela di colore chiaro
con punte porose

Si ricordi che aumentando la densita del car-
burante o diminuendo la temperatura ambiente,
occorre arricchire la miscela; viceversa occor-
rerda impoverirla se aumenta la temperatura o
diminuisce la densitad del carburante.

Regolazione del minimo :

Va effettuata a motore caldo. Si eseguisce
agendo su due viti: una orizzontale posta su-
bito dopo il diffusore regola il titolo del minimo.
Avvitando questa vite nella sua'sede la mtscela

si arricchisce e viceversa.

L’altra vite inclinata rispetto all’asse del corpo
del carburatore, regola la posizione di «tutto
chiuso » della valvola del gas.

Regolare prima la vite inclinata in modo che
col comando del gas tufto chiuso il motore possa
girare ancora a basso regime. Avvitare poi o
svitare, secondo i casi, la vite orizzontale fino
ad ottenere il minimo desiderato.

Avvertenze . Ispezionare accuratamente che
non esistano trafilaggi d’aria nella pipa di aspi-
razione (fra carburatore e pipa, fra pipa e testa).

Talvolta percid non riesce assolutamenle la
regolazione del minimo.
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Pulizia tubo di .scarzco marmn‘z‘a

Ogni 10.000 Km. circa ehmmare i dep051t1 car-
boniosi con spazzole metalliche e pulire accu-
ratamente. Smontare I'interno ed esaminare che
la lamleraaforata non sia arrugginita o rovinata.

Puhre accuratamente i forellini di scarico.

Nel montaggio si abbia cura che i vari pezzi
_combacmo perfettamente in modo da evitare
fughe di gas. -

Testa e valvole

Ogni 5000 Km. circa occorre elfettuare |la
pulitura della camera di scoppio, eventualmente,
la smerigli?tura delle valvole

Smontaggio fesla . ,,

Si toglie la scatola porta bilancieri dalla tesla
allentando il raccordo di lubrlhcazione e i dadi
di fissaggio ai tre prigionieri di supporto (vedi
ﬁg 8. Sitoglie il tubo copri astine dopo avere
allentato i dadi che fissano Ia flangia sulla
scatola motore. Si tolgono il carburatore il
 tubo di scarico e i quattro dadi sui tiranti di
ﬁssagglo (vedi fig. 9), indi si balte con una maz-
zuola intornot alla ‘periferia della testa e la 8i
rimuove sfilandola in avanti. W

E bene accertarsi che le valvole chmdano bene



nelle rispettive sedi: si versi un po’ d_i-.petrolici
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n:i- condotti -di aspirazione e di ‘scarico, e si
oservi se il liquido passa "all’interno.
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Se si osserva una tenuta difettosa &€ neces-

sario procedere allo smontaggio delle valvole.

e alla smerigliatura delle valvole sulle rispettive

sedi. Si procede allo smontaggio completo delta

testa levando le molle, i piattelli e le valvole.

Per la pulizia & bene usare raschietti smus-
sati e spazzole metalliche.

Per la smerigliatura ¢ consigliabile usare un .
impasto di olio e smeriglio finissimo. A smeri-

gliatura avvenuta € opportuno lavare accurata-
mente la testa in moedo di accertarsi che sia

‘  scomparsa ogni traccia di abraswo La pulizia.
della parte superiore del pistone si effettua con -
raschietto e spazzola metallica. Se si toglie il .

cilindro e il pistone, occorre osservare di non
far ruotare gli.anelli di tenuta del pistone stesso.

Ricordare di montare guarnizioni nuove: fra
cilindro e testa di ramé.e amianto, fra cilindro
e carter di carta da disegno di spessore di
millimetri 0,25-0,3. -

Lo smontaggio della testa si pud fare con il .

motore montato sulla macchina.

Frizione
Regolazrone i

Nell’uso pratico, tre sono glt inconvenienti
che si possono preseniare

: h . m“' =, s s % :
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1) La frizione strappa, cioé I'innesto &
brusco e violento ; cio puo dtpendere da molle

PAS

Fig. 10

troppo cariche Rimedio : allentare il disco zi-
grlnato



Dischi consumati o deformati: sostituirli.

Impurita fra i dischi. Effettuare un lavaggio
con petrolio, introducendolo dal tappo superiore
praticato nel mezzo carter sinistro e -scarican-
dolo, dopo avere fatto ruotare a mano e mosso
ripetutamente il comando, dal tappo “inferiore.

- 2) La frizione slitta, si verificano cioé scor-
rimenti fra i dischi anche quando il comando &
in posizione «tutto innestato». Cido dipende da
molle troppo scariche. Rimedio: (dopo avere
tolto il coperchio coprimolle frizione), avvitare
“il disco zigrinato o sostituire le molle (v. fig. 10).
Mancanza di gioco fra leva di' comando
~esterna ed asta di comando interna. Portare a
‘misura detto gioco (circa mm. 0,2) agendo sul-
l’apposito tenditore situato sulla guaina del co-
. mando flessibile.

- Eccessive infiltrazioni di olio nella frizione.

- Rimedio : lavaggio con petrolio. Ripetendosi
- I'inconveniente occorre verificare lo stato dei
premistoppa e pulire il condotto praticato nel
- carter che scarica olio sulla catena. |

3) La firizione non disinnesta completa-
mente. Si verifica cioé trascinamento fra il
corpo frizione fisso e quello mobile anche
quando il comando € in posizione e« tutto disin-
nestato ». Ci0 causa partenze diiticili € manovre
rumorose del cambio di velocita. "
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‘L’inconveniente pud dipendere da eccessivo
gioco fra leva e asta di comando interna (re-
golare il gioco : vedi sopra). -

Eccessivo cedimento della guaina del co-
mando : sostituirla.

Dischi impastati: operare il lavaggio (v. sopra)..

La regolazione della frizione si puo fare con
‘il motore montato sulla macchina.

Regolazione della tensione della catena .

La tensione della catena va regolata.agendo
sulle apposite viti di registro del forcellino po-
~steriore,  quando il forcellone -oscillante ¢ a
meta -corsa. A _

Operando in tal modo si noterd che quando
‘la macchina & sul cavalletto la catena non ri-
sulta eccgéssivam'ente tesa. Cid0 € necessario
. perche, in caso contrario, si avrebbe una ten-

* sione eccessiva quando il forcellone oscillante
& a meta corsa.

‘ "-'Regzstmzmne della forcella Telescopma ri

Ogn? 10.000 Km. verificare il gioco fra alberi
scorrevoli e rulli.

Per eseguire tale verifica,, occorre alzare la
parte anteriore della macchina di quel tanto
che necessita per staccare la ruota da terra.

Con la macchina tenuta in questa posizione
controllare che il gioco non sia eccessivo. Se
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china alzata) allentare il bulloncino sul disco
dei rulli di guida, poi con I'apposita chiave
girare il quadro del perno nel senso delle lan-
cette dell’orologio per il braccio destro, e nel

L]

Fig. 12

senso opposto per il braccio sinistro, finche
venga ottenuto un gioco fra albero e rulli di
circa 2 decimi. A regolazione effettuata bloccare
il bulloncino sul disco (vedi fig 11).
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Registrazione del forcellone oscillante :

Per registrare il forcellone oscillante si svita
il bulloncino che tiene lo snodo del tirante freno

posteriore sul lato sinistro, si allenta.-il dado.

e Py PO b T & Rt e i
ko U R Rl T L
™ b R E R BTy B N . e i

Fig. 13

sul lato sinistro e il controdado sul lato destro
tenendo fermo il quadro coll’apposita chiave
(vedi fig 12). Indi si fa girare della quantifa

necessaria il perno (a destra per allentare, a

sinistra per serrare) servendosi dell’estremita
quadra del perno stesso (a destra). A regola-

S ———
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zione avvenuta si serra il dado sul Il'ato'sinistro
e il controdado sul lato destro

Quando si vuole smontare il pacco delle molle
per pulizia od altro, &€ necessario osservare
bene la disposizione delle diverse parti per
poterle poi rimontare nell’identico ordine. Ri-

pntate le molle, queste devono essere com-
presse mediante i due dadi (tenendo la macchina
appoggiata al cavalletto, e quindi a ruota alzata)
di mm. 26 rispetto alla loro posizione di molla
scarica. Non dimenticare i controdadi: Si scon-
siglia di alterare la tensione delle molle (vedi

ifg 13).
Regfstrazfone der freni .

Per ura'i buona registrazione occorre che vi
sia un gloco (misurato-alla estremita del pedale
se si tratia del freno posteriore, della leva a
mano se si tratta del freno anteriore) di circa
‘mm. 10-15 prima" che. il materiale di attrito
venga a contatto con i tamburi.

2 Taée gioco si .regola agendo sul tenditore che

si trova sul fianco destro della forcella per il
freno anteriore (ved: fig. 14), e sul dado avvi-
tato sul tirante per il freno posterlore _

Registrazione del mozzo anteriore .

Il mozzo anteriore essendo dotato di cusci-



netti a rulli conici € regolabile. Levare il coper-

Fig. 14
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chietto copripolvere sulla sinistra della macchina,
fali e iGE S iy S :
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Fig. 15

riprendere il-gioco laterale allentando il contro-
dado ed avvitando il dado di quel tanto .che

W :
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necessita per la registrazione. Indi serrare. il
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Fig. 16,




~ controdado ‘(vedi fig. 15).. E. necessario

Jatorale’

forcella telescopica .

T R e i on s A

_ +'(dopo
bloccato il controdado) avere un :piccolo gioeo
(mm. 0,01); si @ cosi , certi: che: isrulli
dei ¢uscinetti non forzino provocando resistenza
al ‘rotolamento e rapida usura dei pezzi. i

| Smcin?aggz'o delle ruote .j e |
Smontaggio ruota anteriore : Staccare il filo.

'dalla leva comando freno anteriore levando lo
spillo e la spinetta. -

Levare i quattro bulloni, la parte inferiore

“dei due morsetti € la ruota (vedi fig. !6)._

Smontaggio ruota posteriore: Levare il tirante
del freno posteriore, staccare la piattina di an-

coraggio disco porta ceppi dal forcellone oscil-
Jante ,(lito sinistro), allentare i due dadi e sfilare

la ruota spingendola in avanti
Vcrz‘/ica del liguido per ammortfzzaz‘c}rf,.nell_a

'Ogni 10 000 Km verificare il livello del li-

‘quido compiendo queste operazioni : Svitare il

dad® ed il tappo superiore del braccio forcella

- (vedi fig. 17), indi togliere la ranella con la

molla supplementare e allentare il tappo interno

“mediante chiave a tubo speciale Sfilare poi il -
- corpo del’ammortizzatore, € verificare il livello

del liquido la cui altezza deve essere di cm.

: 26 '528'0 '
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Si consig-lia di adoperare liquido per ammor-
‘tizzatori tipo 4 L. o liquido SUPLEX per am-

\ oy




[l

| mortizzatori lndus‘tr‘ia Italiana Lﬁbriﬁcant
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Per: il montagglo Invertlre le operazioni di
smontaggio. -

. Ammmorlizzalori posteriori :

Ogni 10000 Km. verificare il livello del li-
quido togliendo gli ammortizzatori dalla mac-
china. Per effettuare questa operazione bisogna
svitare i due dadi. di tenuta (ved: fie. 18) e
levare I'ammortizzatore. . .

Indi si toglie il tappo superiore,* si- sfila il
meccanismo interno e si verifica il livello svi-
tando l'apposita vite posta sul cilindro dell’am-
mortizzatore. Se dal foro non si effettua nessuna-
fuoruscita del liquido bisogna aggmngerne finche”
esca dal foro stesso.

Si consiglia di adoperare Ilquado per ammor-
tizzatori tipo 4 L. o 'liquido SUPLEX per am-
mortizzatori Industria Italiana Lubrificanti.
- Per il montaggio invertire le operazioni di
smontaggio. | ; -

Impianio eletirico

Dinamo :

Ogni 3000 Km. circa verificare lo stato delle
spazzole. Queste devono scorrere liberamente
entro le loro guide. Se sono sporche occorre
pulirle e se consumate sostituirle Lo stato del
collettore : se & annerito lo si pullsce con bens
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zina (non usare mai petrolio per. questa opera-

zione). E sconmghablle P'uso di carta smerlglw
anche se di grana molto fme

I cuscmettl a sfere di supporto non: abbl-
sognang di lubr:ﬁcaz:one che a mtervalli lun-
g;hiscim. Si smonta il rotore e si rlemplono i
cuscinetti di grasso minerale speciale

La taratura del regolatore automatico di ten-
sione viene eseguita su banco prova ed & per-

,tanto assolutamente sconsigliabile il variarla, _

Batleria :

Per poter accedere all accumulatore si ese-
guono le seguenti operazioni:

Levare i 2 bulloncini di tenuta molle sella e

ribaltarlg; svitare il bullone che tiene la fascetta

(dell'accumulatore € levare il coperchio
Per la manutenmone e la conservazione del-

| Iaccumulatore le norme conmgl:abli: S0NO :

‘Procedere perlod[camente alla verlhca del

;hvello dell’elettrolito, aggmngere acqua dlstlllata

in'mgodo che l'orlo superiore delle piastre ri-

._sultl comp]etamente SOMMErso. Detta verlhca_
va esegulta con’ magglor frequenza nei mesz"
-estivi (ogni 20-30 giorni circa), mentre nel mes:
-1nvernah va effettuata ogni 40-50 giorm cifca

E consighablle tenere asciutti e pul:tl_ i ter-
minali e la parté_superiore degh eﬁemenh d&lia

}
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batteria E conveniente ungere con vaselina la -

parte filettata dei terminali stessi -

Cavi:

Verificare lo stato esterno specialmente nei

punti dove si possono realizzare scorrimenti fra
parti metalliche isolate. Se si rlscontrano cln—'

fetti so: ttulre 1 ‘cavi.

Faro : WD

E a perfetta tenuta d’acqua; cid rende pra-
ticamente superflua I’ispezione interna. Si -ri-
cordi che la superficie speculare della parabela

non va pulita perche si rtga faculmente e pende”'

la Iucentezza bk il s

.‘5‘

Orientamento .

-

- Per avere il massimo rendimento luminoso
occorre orientare il faro in modo che [Iasse

geometrico della parabola (asse del fascio lu-

minoso) incontri un piano . verticale poste a

cinque metri di distanza, due centimetri in .basso
rispetto alla orlzzontale passante per 1| fuoco

i del]a parabola ) R

MBSSR a /uoco :

E fis:sa il fuoco & occupata dal filamento =

della lampada

b e

e PR
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; Lampczdfne '
Usare lampade di uguali dtmens:om di quelle
montaie da 95 Watt - ek

Pulsanie e commumrore arzf:abbaghante

Lubrificare il commutatore posto sul manubrio
ed il pernetto del commutatore posto nell in-
terno del faro.

~ Per il buon funzionamento del faro g neces-,. .
sario verificare che alle due posizioni estrenie
della levetta-del commutatore, corrispondano i

contatti elettrici nell’interno del faro. In caso

~ contrario regolare la guaina mediante il tendi-

tore posto nell’interno del faro.

Avwsgztore elettrico - Regolaz:orze del suono .

Col: funzionamento dell’ avwsatore, puo avve-

.mre .che; o per l’assestamento di alcune parti
o 0 per il consumo di altre, il. suono non sia pitt
. quello che si aveva all’atto della prima . messa
.. in opera. IR

S8 rende percid lndispensablle una nuova

. regolazione dell’interruttore (o ruttore) non ve-
... rificandosi mai la staratura del gruppo ancora .
. membrana, regolato in fabbrica. Per eseguire
. detfta operazione si colleghi con una batteria "
T della tensione corrispondente al tipo, indi con

un cacciavite ci si porti a tergo dell apparecchl,t_}
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e si proceda alla rego]aznone del SUONo | mano-
vrando la vite a testa tonda.posta a smlstra del
sopporto. Tale vite ha il cono sotto testa Zigl‘l-
nato, di modo che, girandola a destra o a sini-
stra si udira lo scatto dei denti. Tolto il cac-
ciavite, essa rimarra nella posizione. cercata che

€ quella in cui il suono emesso & 1l mlglmre

Manutenzione - generale

Per la buona manulenzione del motociclo
occorre attenersi alle regole generall qui sotlo
elencate. 4

La vagg:o

Per la puhzla del motore ¢ bene serwrsi di
- petrolio, di pennello e stracci puliti per _a;scllu-
- gare. Tutte le parti verniciate vanno invece

- lavate con acqua, usando una spugna per de-

tergere e pelle scamosciata per asciugare.

E dannoso per la vernice usare petrolio- c16

la rende opaca e la deterlora rapldamente

Ji’ztoccfzz a!ia vefmcmtum.
~ Sono verniciati alla nitro- cellulosa parafangm

serbatoi benzina e olio; carterino copri-catena,

borsette porta ferri e porta bagaglio.

Sono verniciati a fuoco forcella Telescoplca

st
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;1elalo forcellone oscfkl‘ahte gruppo ‘pedafi’ freno,
ruote, volano e amm‘b‘x’frzzﬁftdr’i

Trattandosi di pezzi Ui Ipiccola dithensione,

in generale, & opportufic pidcéedere alla river-
niciatura "dell’ intero pezz‘,o

Dopo aver pulita complétalﬂéhte la superficie
da trattare si applica, a Spi'uzzb '"antiruggine

‘che va ‘essiccato in forno “a 'téfpérdtura di

90-100" per la durata di ore 2,30-3.
Dopo questo pnmo procedlmeﬁtotgénerale :

‘comune ai due sistemi sopra citati, “$i/procede
'_ alla stuccalura e alla pomiciatura del}pezzo Seil
' pezzo & verniciato a fuoco si da una pfi‘ma 'mano
(colore opaco) e si lascia essiccare in‘forno pér
“la durata di due ore a temperatura di- 90-100.
" Poi si aﬁphca a spruzzo la prima mano di*$malto

e si essicca per 2,30-3 ore a 60-70°.::Ihdi" si
applica la seconda e ultima mano essiccanto

- per 2,30- 3 ore a 60-70°

Se il pezzo & verniciato alla’ nitro cellulosa,

“dopo I'applicazione dell’antiruggine, si procede
- allagstuccatura e alla pomiciatura, indi si applica
~a spruzzo il mastice isolatore e si lascia asciu-

gare all’aria per circa due ore. Si procede qumdl

~ alla spruzzatura con vernice alla nitro cellulosa,
" lasciando. asctugare all'aria per circa due ore
dopo ogni mano.

'E c¢onveniente applicare tré mani di vernice
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per avere ottimi risultaii ; si effetiua poi la lu-
“cidatura strofinando ¢on ba‘tuffoll di cotone im-

pregnati con  l'apposita pasta preparata per
tale uso

Calcomnanie :

Le calcomanie recanti I'aquila e la dicitura
« Moto Guiizzi» vanno applicate con ’apposita
vernice (flatting). Dopo circa un’ora dall’appli-
cazione si toglie 1a carta con una spugna inu-
midita e si tolgono le eventuali tracce di vernice
con acquaragia, si lava poi il tutto con acqua

pura
Operazioni periodiche di manutenzione

(Ogni 1000 Km.: Lubrificare con I’apposita
ponipa per ingrassatori gli snodi del forcellone .
oscillante e-la forcella Telescopica. Lub'r'ificare |
con grasso la capsula reggispinta e la’ vite tem-
prata per frizione. Lubrificare la caténa ’

Ogni 2000 Km. : Cambiare I'olio nel serbatoio,
eifettuare la pulizia dei filtri.

Regolare il gioco delle valvole

Levare il*martelletto magnete e Iubrlilcarne A
il perno. kb

Effettuare la pullzla dei carburatore @ filtro
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Ogni 3000 Km.: Pulire le spazzole ‘delia
dinamo. : | 5

Ogni 5000 Km : Effettuare Ia ,p,l_;}i;‘ia della
testina e valvole |

Ogni 10.000 Km. : Regolate i freni, frlz:one,
mozzi e sospensione. Pulire il tubo scar:co e

marmitta. Controllare il livello del llqutdo nella
iorcella Telescopica e negli ammortizzatori:po-
steriori.

-~

Avvertenza imporianite : E consrghabile ver;—-
ficare la chiusura di tutti i dadi e di tutte le
viti dopo che il veicolo nuovo ha percotso i

primi 500 Km.

Tale verilica & sempre opportuna ¢ deve
_ _essere eseguita - periodicamente- almeno = ogni
10000 K

Si. rlcordl che Pallentamento dituti*s6l6" d&do
pud. essere causa.-di gravi ‘avarie’ méccamche
0. di mctdentl stradali.
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PARTE SHGONDA

- Nerme esgenziali di use

Veloeith da non superaré: :
Motere a vietd: La vélocitd noh deve mai
superare | 2000 giFi circa al 1 specialmente a
fetore freddo. : 1

1 mtittii!é'-puﬁ raggilingete la velocita d! 4800
giti al 1% Si raccotidiida di noii sorpdssdt€ niai

© tale regitie specié giando sono indéstate le

eTmarce inferiok. il "
| . Prima di iticottlinciate il servizio : assiciifarsi
" ¢he vi sia Giantita siifiiciente di earburante per

-

- etiattifire 1l percorso fissdto ; chi vi Sia olio hel

sefbateio iti quatiita stificietis e di glialita -
- adatta. Assiciitarsiy dpperia otteriitg l'avviamiéito
del mielers, eh@ l'olis citeoli regolarment€ ! tolto

il tappo del serbatoio dell’olio.si deve Vedere

il lubrificarite uscire  dall’appostie  tub&it6 di.

ricupero. |
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 E bene non percorrere discese col cambio
in folle o con la frizione disinnestata: ed &

consigliabile utilizzare sempre |'azione frenante

del motore tenendo la manopola comando gas
al minimo di apertura. Se la discesa & forte
conviene usare le marce inferiori; si evita in
tal modo P'eccessivo consumo dei freni e I'anor-
male risca''amento dei tamburi. '

Su sirada bagnata o gelata si deve marciare
con la massima prudenza cercando di evitare
frenate brusche e accelerazioni rapide E con-
sigliabile diminuire la pressione normale delle
gomme,

n salita € conveniente usare la marcia che

permette al motore di girare a velocitd supe-

riore al regime di coppia massima (3400 giri).

E assolutamente sconsigliabile lasciar slit-
tare /a fnzmne per riprendere : facendo cosi

i dischi si consumerebbero assai rapidamente

e ragglungerebbero in breve una temperatura
tale da subire deformamom -

Avviamento del molore :

Aprire il rubinetto di destra del serbatoio
benzina e accertarsi che il carburante arrivi al
carburatore premendo il bottoncino che agisce
sul galleggiante. Verificare che il cambio sia

- in posizione di folle. Portare la leva dell’anticipo"

rp——
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del magnete in posizione di ritardo (tlrando ri-
tarda). Girare leggermente la manopo]a comando
gas tenendo il manettino dell’aria chiuso e pre-
mere con forza il pedale d’avviamento. E oppor-
tuno, specne nella stagione fredda, Iasmar gware"
- a vuoto-a basso regime il motore per alcuni
minuti. Si potra intanto aprire a metd circa il
manettino dell’aria e ant1c1pare leggermente il
._magnete -

NB. - Il rubinetto.di smlstra deve -essere te-

'__;nuto chmso esso serve per usare la riserva e
. verra pertanto aperto solo in tal caso.

Avwamento a motore caldo.

E consngllablle aprlre circa a meté il manet-
tino dell’a La, non si-deve premere il botton-
cino del carburatore.

Avviamento difficile:
S avwamento deve effettuarsi con facilita anche
alle piit basse temperature purche le condizioni -

- di fun;mnamento del motore siano normali e
non esistano i seguenti mconve_menti

Infiltrazioni d’aria, nella plpa di aspirazione
‘a causa di dehcnente tenuta’ fra pipa e carbu-
ratore o fra pipa e testa Occorre ellminare—
l’mconven!ente

Mancanza di- compressmne Tale mconve-' 2
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niente pud derlvare da ln;:&IJaturﬁ olvsotfifta
degli anelli di tenuta del plsiune,sda*deﬁdién’té
tenuta delle ,valvole sulle sedi o 'daierrdta ré-"
golazmne deile valvole Nei: primi ‘diit Ceakl™

occorre effettuare la. reyisiona del’ mOlOre nel

- terzo attenersi alle norme di pag. 22.: iru"“‘“

ManiériZa o dehmema di accensione! ’Sp’ei:faf

mente coi'tempo umido o se il veicolo&’ rimaﬁ@w '

1{5

esposto alla plogg'ta, rigiada;.ecc. pud accaders®

che'ipet éffetto di dispersioni, dQNutena]itdatﬂvohh
isolamento ‘on’ si_ verifichi ;la. scintilldi fra B

elettfodi ‘della’ candela. In tal caso fare asciu-
gare' i’ pezz: umldl g nmontarll

-

Awfafnenta del motoczclo * Fiae b, mﬁi'

e BAEDS
| Ll 47

Dopo' aver awnato il motore si spinge i avanti’ 4y

il motociclo in modo che il cavalletto di sosfé‘*

gno vénga a trovarsi in- posizione  rialzatar &
‘sale‘in sella e si tira a fondo Ja leva della: fri- ©

~ zione, “si 1nnesta qumdl la' prima. velocita € si*
“ lascia’ dolcémente Ia, }eya della:drizione acce-
. lerando’ dohtemporaneamente 11 motore

Uso- del 'cdmbw .

T e I
LN I b k

Per paSSare da marce mier:arl a qua!le Sit-
periori - occorre tlrare a fondo laileva: della D)
frizione e contemporaneamen_te chiudere'iligas, =

spostare la ‘leva’ a pedale del cambm in’ modo

; A

\.“"‘ :
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: accelelzare 5 13

‘sl avvitina ‘al reglmt-‘r- di it;t‘.)pma imassimaial:

; . '.l" I ' Ji-.-'1 -
A Anaeatitic 3 aarelad _vi z' At .t1{57;tm1
< - Sy e LB '.W
Lwenie 4 fr.ooc © o

da mnesfare la marcna sulge{riéigﬁ ’rllaamand&
~ dolcememte'ta fﬁzioﬁe (3 Qqntemmgm}ea:mante%

udp mple s e nie
Per passare da marce supe*rlan a marce in-

" feriori “'si' esegué la miedesima mapavraisalve’

che Vhon 8- ’ﬂe'v'é chlud‘ére cqmﬁlatamaenle"%ﬂ‘
gas.ait e Arie i, Puasdit alle
E- ﬂonvementé pass’é e a!le .marce stiperiofi

'quanﬂo il *moireré tende ad assqmgrﬁgﬂmﬁhevatc}

regimer di rotaziotte: B converliente passare alle
marce miepgrl q,wmd@ il ’motore, sotto 'sforzo,

S
Rl O iy ary e cudens »n

Uso 1@3{; qewmando aria . e
'*"‘i L i) Al
Ess&ndo il t’arburatore sem,l automa.ﬂco oc-

'.-'.5, “ﬂh

L3
%

.cofrei xThovraré la 'leva del|’arla chigdendola 't

pitt @esheno a'séconda deila temperatura amicd
bientesie dellél dondiziont' di ic.aru::o delivmotord i o

“stessoi B ovvio!'che i:hludendo hqn_a si=atric- H 1

ietchisce ititolo detfa mlscela e viceversa. Pratica-

U U mentBid epportund ridurre l’apertura ‘dell’aria
£ cgrca ,mﬁe'té!a iquando, jil “motore’ e 4816 ‘orte

carico € a basso regime. . ... mﬂg qeals ¥
itk tli ARG Rt o luhi

Uso dq{ comaMo .ammw magﬁete

M comanddr'*devé trovarsi normalmente in po-
sizione «tiitto anticipato », bisogna ridurre Vanti-
cipo solo quando il motore ¢ sotto forte carico

e d basso regime,
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Arresz‘a del motociclo i

Si toglie il gas, si preme ll pedale del freno..
posteriore e si tira laleva che comanda il freno

anteriore qualche istafite prima che il velcolo Si
fermi,. disinnestare 1a ‘frizione e passare alla
posizione di folle del cambio di velocitd, E

sempre conveniente usare contemporﬁneamente it

i due freni anteriore e ‘posteriore. 'In caso di
frenata brusca su rettilineo 'si raccomanda di
agire maggiormente sul freno anteriore e di
evitare il bloccaggio délla ruota poster:ora avefi-

dosi cosi la certezza di' otienere una buona -

frenata senza pericolo di sbandamento.

Arresto del-motote’

Per arrestare il motore chiudere il gas. Porre

la macchina sul cavalletto di sostegno e chiu—
dere il rubinetto bétizina.

Ritorno in rimessa : el
E consigliabile effettuare subifo la pulizia e
una sommaria ispezione esterna del motociclo

appena rientrati ‘in ' rimessa specie dopo un_
servizio - compiutc- con cattivo tempo o su strada

dzif:ciie e i

Lnga :mmwm

In tale caso conviene effettuare 1a pullzza,
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del motocicla, introdurre dal foro della candela

un po' dolio nel motore e far | compiere gualche
giro a quest'uitimo onde dfsf ribuire un velo

protettivo contro Iﬂ rugﬁine Pgrtare 11 vgjgug_
in posizione di punto morte superiore (le frecce ..

tracciate sul voland *e sl eopﬁl‘t:h!@ devono. |
coincidere: e le valvole devono essere chiuse).

Sollevare da terra la ruota anteriore specie se
Al pavimento & umido o unle,
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