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MOTO GUZZI

SOCIETA PER AZIONI

STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: Mandello del Lario (Ccmo)
Via Emanvuele V., Parodi, 57
Telefoni: Mandello Lario 71.112 (4 linee con ricerca auvtom:uca)
Lecco 22.691
Collegamento ponte-radio con Milano e Genova
Telegrammi: Motoguzzi - Mandello Lario
SEDE LEGALE: Milano - Via Durini N. 28
Telefoni: 705,784 - 705.785 - Telegrammi: Motoguzzi - Niiano
FILIALE - CENTRO RICAMBI
Milano (640) - Via Giovanni da Procida, 14
Telefoni: 341.421/341.296/381,997/384.033
Telegr.: Filialmotoguzzi - Milano
UFFICl: Genova - C.so0 Avurelio Saffi, 29
Telefoni: 55.242/55.243/55.244/55.245

Telegrammi: Paromar - Genova

Roma - Via Barberini, 86 - Telefono 484,758
Telegrammi: Motoguzzi - Roma

Napoli - Piazza Municipio, 84 - Telefono 310.581
Telegrammi: Motoguzzi - Napoli

Torino - Corso Unione Sovietica, 70 - Telefono 500.7173
Telegrammi: Moteguzzi - Torino

V Edizione

LODOLA Gran Turismo
235 cc

ISTRUZIONI PER L'USO
E LA MANUTENZIONE



DOTAZIONE

Chiave per punterie.

Cacciavite con testa esagonale e spina per chiavi a tubo.
Chiave ad occhio doppia da mm 17-24.

Chiave fissa doppia da mm 9-10.

Chiave a tubo doppia da mm 14-17.

Chiave per vite a testa cilindrica con cava esagonale.
Chiave a tubo per candela da mm 19-21-22.

Leva coperture (2 pezzi).

Pompa per pneumatici.

Libretto istruzioni.

DATI DI IDENTIFICAZIONE

Ogni veicolo & contraddistinto da un numero di identifica-
zione impresso sulla parte destra del telaio, sotto la sella. Questo
numero & riportato sulla dichiarazione di conformita e serve
agli effetti di legge alla identificazione del veicolo stesso. Detto
numero deve essere pure indicato nella eventuale richiesta dei
pezzi di ricambio.

PEZZI DI RICAMBIO

Per il perfetto funzionamento del motociclo si ricorda che gli
eventuali ricambi vanno effettuati esclusivamente con pezzi ori-
ginali « Moto Guzzi ». Per la loro ordinazione occorre attenersi
a quanto indicato nel capitolo « Dati di identificazione ».
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Fig. 1 - Motociclo lato sinistro

Fig. 2 - Motociclo lato destro

(Viene fornito a richiesta con le varianti: sella biposto e
manubrio sportivo).



MOTORE

Fig. 3 - Lato sinistro

Fig. 4 - Lato destro



Fig. 5 - Comandi ed accessori
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COMANDI ed ACCESSORI
(Vedere fig. 5)

Chiave per impianto elettrico, avviamento motore e com-
mutatore per luce citta-campagna.

Leva comando frizione.

Deviatore per luce anabbagliante e pulsante per avvisatore
elettrico.

Contachilometri.

Pedale del freno posteriore.

Pedale avviamento.

Molleggio posteriore e ammortizzatori idraulici.
Leva freno anteriore.

Manettino comando aria.

Manopola comando gas.

Tappo per serbatoio benzina.

- Leva comando cambio.

Silenziatore.

Fanalino targa.

N.B. - Nella descrizione, dove & scritto destra o sinistra

si deve intendere alla destra o alla sinistra di chi
si trova in sella.



CARATTERISTICHE GENERALI
MOTORE

Motore

Monocilindrico a 4 tempi con valvole in testa.

Cilindro

Inclinato a 45°.

Testa

In lega leggera con gli organi per comando valvole a bagno d‘olio.

Comando valvole: A mezzo aste e bilancieri

Corsa . i ; 4 . ; , . : . mm 64
Alesaggio . W m u ; % = ; . mm 68
Cilindrata . . . . : : : ; . €6, 235
Potenza . x : : : ; : - ;B 11 circa
Potenza fiscale . ; . : : : . A 3
Rapporto di compressione . . . . . 7.5
Accensione

Con bobina-spinterogeno alimentata dalla batteria o dalla dinamo.

Candela
Tipo Marelli CW 225 LV,

"Alimentazione

A benzina. Capacita serbatoio litri 15 di cui riserva litri 3 circa.
Carburatore con regolazione a manopola; marca Dell'Orto
UB 22 BS 2 A. Il carburatore & collegato al silenziatore d'aspix-
razione con incorporato il filtro d‘aria.
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